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For alle som kommer og går....

ELOK 932H og 932V


Mekanisk sluttstykke med mikrobryter. Beregnet til bruk på for eksempel kontor- og toalettdører med dørautomatikk, der man også ønsker å låse mekanisk. Låsens reile aktiverer/dekativerer dørautomatikken.
 
Bryteren har NO-NC funksjon og 30cm ledning. Alle metalldeler i rustfritt stål.
 3×40(+15)x245mm
A-mål: 15mm
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ELOK 933 Mikrobrytersett


Beregnet til bruk på for eksempel kontor- og toalettdører med dørautomatikk, der man også ønsker å låse mekanisk. Låsens reile aktiverer/dekativerer dørautomatikken.
 
Består av mikrobryter med 30 cm ledning, bryteraktivator og festebeslag.
Festes til karm eller sluttstykke med 4xM3 skruer. Skruer og papirmal for
hullbilde medfølger. NO-NC funksjon på bryteren. Alle metalldeler i rustfritt stål.
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ELOK 941 Koblingsur


Koblingsur med justerbar tid fra 2 sek. til 3 min.

 
Tekniske data
	Størrelse styringsboks:	64x64x25mm
	Inn:	10-30Volt AC/DC
	Ut:	10-30Volt DC.
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ELOK 939 Likeretter


Likeretter med ledning og skrutilkobling.
Inn på skrutilkobling: 10-30Volt AC.
Ut på ledning: 10-30Volt DC.
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ELOK 3-104


Stolpe, SIS-mål, justerbar
 200x40x12-15 mm
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ELOK WALK – ELEKTRISK SLUTTSTYKKE SOM ÅPNER MED LISTETRYKK


Elok Walk et brannsikkert elektrisk sluttstykke som åpner ved listetrykk. Fungerer sammen med smekklåser med en eller to faller.
 Egnet dørlås er for eksempel Assa 560 eller Evolution. Låser med splittfalle er ikke egnet. Best funksjon oppnås med dørlukker.
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Funksjon
	10-30 Volt DC. Ved AC-spenning benytt ELOK 939 likeretter
	Støpt i syrefast stål 316.
	Kan enkelt endres fra rettvendt til omvendt funksjon med elektrisk bryter.
	Låsfallekontakt inkludert.
	Samme skruefeste mot stolpen som Elok 470 og Solid 70.
	Sideveis festeskruer for bedre sikring.
	Avtagbar kontakt for enkel installasjon.
	Unik brannsikring.
	Tåler 1700 kg sideveis kraft.
	Energivennlig! Bruker svært lite strøm. Ved låsing og åpning: ca. 175mA, Hvilestilling: 5mA.
	5 års garanti.

 
Varianter:
Walk Offshore – Kretskortet er sprutbeskyttet.




Tekniske data
	Dimensjoner:	H: 64,5mm B: 26,5mm D: 37,5mm
	Driftsspenning:	10-30 Volt DC
	Strømforbruk ved 12 V:	ca. 175mA
	Strømforbruk ved 24 V:	ca. 90mA
	Maks peakstrøm:	350mA i 50ms ved 10Volt
	Maks sideveis belastning:	ca. 17.000N (dvs. ca. 1.700 kg)

	Maks strøm gjennom låsfallekontakt:	500mA
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Tilkobling
	1. Spenning 10-30V. Kan polvendes.
	2. Spenning 10/30V. Kan polvendes.
	3. Låsfallekontakt (NO)
	4. Låsfallekontakt Felles (C)
	5. Låsfallekontakt (NC)
















ELOK 940 Berøringsfri sensor


For styring av for eksempel dørautomatikk eller alarm.
 For overvåkning av rømningsdører.
 For «ledig/opptatt”-visning på toaletter.
 
3mm tykk sensor som festes med dobbeltsidig tape (inkludert) inne i et sluttstykke for hakelås eller andre steder det er krevende å plassere mikrobryter.
 Aktiveres når låsens reile er 2-10mm fra sensoren.
 Infrarød sensor som aktiveres av alle reiletyper.
 
Tekniske data
	Størrelse styringsboks:	64x64x25mm
	Lengde sensorkabel:	2m
	Størrelse sensor:	10x12x4mm
	Driftsspenning:	10-30V DC

	Maks strøm gjennom låsfallekontakt:	500mA
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ELOK 938H og 938V  Reilebrytersett


Beregnet til bruk på for eksempel kontor- og toalettdører med dørautomatikk, der man også ønsker å låse mekanisk. Låsens reile aktiverer/dekativerer dørautomatikken.
 
Mekanisk sluttstykke med SIS-mål i vinkel med reilebryter montert.
 For låskasse Assa 565 eller tilsvarende.
 NO-NC-funksjon på bryteren.
 Alle deler i rustfritt stål.
 200x40x15x3mm (SIS-mål med vinkel)
 A-mål: 12mm
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ELOK 937H og 937V Reilebrytersett


Beregnet til bruk på for eksempel kontor- og toalettdører med dørautomatikk, der man også ønsker å låse mekanisk. Låsens reile aktiverer/dekativerer dørautomatikken.
 
Mekanisk sluttstykke med SIS-mål med reilebryter montert.
 For låskasse Assa 565 eller tilsvarende.
 NO-NC-funksjon på bryteren.
 Alle deler i rustfritt stål.
 200x40x3mm (SIS-mål)
 A-mål: 14mm
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ELOK 936H og 936V Reilebrytersett


Beregnet til bruk på for eksempel kontor- og toalettdører med dørautomatikk, der man også ønsker å låse mekanisk. Låsens reile aktiverer/dekativerer dørautomatikken.
 
Består av 2mm tykk underlagsstolpe med mikrobrytersett og 30cm ledning.
 Døra må ha låskasse Assa 565 eller tilsvarende.
 NO-NC-funksjon på bryteren.
 Alle deler i rustfritt stål.
 245x40x2mm
 A-mål: 12-15mm
 
Komplett enhet utgjør
	brytersett 936H eller 936V
	elektrisk sluttstykke 471-474
	stolpe 4-163
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Meld deg på vårt nyhetsbrev.
   

La dette feltet stå tomt om du er en person: 
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Vollenveien 132, 1389 Heggedal
Send e-post
Webløsning levert av RisingBear








               
